
Aprillia Dorsoduro 
Características Mecánicas 

Motor 
Bicilíndrico en V longitudinal a 90º, 4 tiempos, distribución con doble árbol de levas en 
la culata (DOHC) accionado por un sistema mixto de engranajes y cadena, 4 válvulas 
por cilindro. 

Refrigeración Agua 

Diámetro / Carrera 92 x 56,5 mm 

Cilindrada 748.9 cc 

Relación de compresión 11  : 1 

Potencia máxima declarada 67.3 Kw. (92 CV) / 8.750 r.p.m 

Par máximo declarado 8.4 kgm (82 Nm) / 4.500 r.p.m 

Alimentación 
Sistema integrado de gestión del motor. Inyección con gestión de la abertura de las 
mariposas Ride by Wire 

Encendido Electrónico digital, integrado con la inyección 

Arranque Eléctrico 

Escape 
Sistema 2 en 1 realizado enteramente en acero inoxidable con catalizador de tres vías y 
sonda Lambda. 

Lubricación Por carter húmedo 

Cambio 6 velocidades 

1º marcha 14/36 (2,57) 

2º marcha 17/32 (1,88) 

3º marcha 20/30 (1,5) 

4º marcha 22/28 (1,27) 

5º marcha 23/26 (1,13) 

6º marcha 24/25 (1,04) 

Transmisión primaria Engranajes a dientes rectos, relación de transmisión 38/71 (1.87) 

Transmisión final Por cadena. Relación de transmisión  16/46 

Embrague Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico 
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Información de compra 

Modelo 2009 

Kilometraje  3077 Km 

Precio 14800,00 U$ 

Aprillia Dorsoduro 
Estructura de la moto 

Chasis 
Compuesto por tubos de acero unidos por tornillos de alta resistencia a secciones 
laterales de aluminio. Sub-chasis posterior desmontable. 

Basculante Doble brazo en fundición de aluminio 

Avance de horquilla 108 mm 

Angulo de giro 26º 

Suspensión delantera 
Horquilla invertida SHOWA regulable en precarga y extensión hidráulica en botella 
izquierda 

Diámetro 43 mm 

Recorrido 160 mm 

Suspensión trasera Amortiguador SACHS hidráulico regulable en extensión y precarga del muelle.  

                  Recorrido 160 mm 

Freno delantero 
Doble disco lobulado flotante Bracking en acero inoxidable. Pinzas radiales Aprilia 
de cuatro pistones. Latiguillos de acero trenzado. 

Diámetro 320 mm 

Freno trasero 
Disco lobulado Bracking de acero inoxidable. Pinza Aprilia de un solo pistón. 
Latiguillos de acero trenzado. 

Diámetro 240 mm 

Frenos ABS: Sistema ABS Continental de dos canales (versión ABS) 

Llanta delantera 3.50 " x 17". Aleación de aluminio 

Llanta trasera 6.00" x 17". Aluminio inoxidable 

Neumático delantero 120/70-ZR17" 

Neumático trasero 180/55-ZR17" 

Datos Generales 
Longitud total  2.216 mm 

Anchura total 905 mm 

Altura total 1.185 mm 

Distancia entre ejes 1.505 mm 

Altura del asiento 870 mm 

Peso en seco 186 Kg. 

Capacidad del depósito 12 litros 

Cumple la normativa EURO 3 
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BMW 1150R 
Características Mecánicas 

Cilindrada  1130.0 cc. 

Potencia / R.P.M.  63 KW (85 CV) / 6750 

Tipo de motor  4T 

Cilindros  2 

Diám. x carrera  101x70.5 mm. 

Rel. compresión  n.d. 

Alimentación  Inyección 

Refrigeración  Aire aceite 

Encendido  Electronico CDI 

Arranque  Eléctrico 

Embrague  Discos múltiples en baño de aceite 

Datos Generales 

Longitud  n.d. 

Distancia entre ejes  n.d. 

Anchura  n.d. 

Altura asiento  800.00 mm. 

Peso en vacio  238.00 Kgs. 

Capacidad deposito  20.00 litros 

Longitud  n.d. 

Distancia entre ejes  n.d. 

Anchura  n.d. 

Altura asiento  800.00 mm. 

Peso en vacio  238.00 Kgs. 
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Información de compra 

Modelo 2002 

Kilometraje  37816 Km 

Precio 10,600,00 U$ 

BMW 1150R 

Estructura de la moto 
Chasis  Tubo 

Material  n.d. 

Avance  n.d. 

Lanzamiento  n.d. 

Suspensión delantera  Telelever 

Diám. barras  n.d. 

Recorrido  120.00 mm. 

Reglajes  n.d. 

Suspensión trasera  Paralever 

Recorrido  n.d. 

Reglajes  n.d. 

Freno delantero  Doble disco 

Diámetro  320.00 mm. 

Accionamiento  Pinza fija4 émbolos 

Freno trasero  Disco 

Diámetro  276.00 mm. 

Accionamiento  Pinza flotante 2 émbolos 

Neumático delantero  120/70x17 ZR 
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características mecánicas 

Cilindrada 998.0 cc.  

Potencia / R.P.M. 101 Kw. (143 CV) / 9.750 r.p.m. 

Par motor / R.P.M. 9.7 kgm / 8.090 r.p.m. 

Tipo de motor 4T 

Cilindros 2 en V a 90º 

Diám. x carrera 100 x 63.5 mm. 

Distribución DOHC, 4 válvulas por cilindro 

Rel. compresión  11.4 : 1 

Alimentación  Inyección electrónica Marelli 

Refrigeración Líquida 

Encendido Electrónico 

Arranque Eléctrico 

Cambio 6 velocidades 

Transmisión Cadena 

Embrague Multidisco en seco 

Ducati 999s 
datos generales 

Distancia entre ejes 1420 mm. 

Altura asiento 780 mm. 

Peso en vacío 186 Kg.. 

Capacidad deposito 15.50 litros 
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estructura de la moto 

Chasis Multitubular de acero 

Basculante Doble brazo de aluminio 

Lanzamiento 24.50 ° 

Suspensión 
delantera  

Horquilla invertida Öhlins 

Diám. barras  43 mm. 

Recorrido 120 mm. 

Reglajes Hidráulico (compresión y extensión), muelle (precarga) 

Suspensión 
trasera  

Monoamortiguador progresivo Öhlins  

Recorrido 128 mm. 

Reglajes Hidráulico (compresión y extensión), muelle (precarga) 

Freno delantero  Doble disco semiflotante 

Diámetro 320 mm. 

Accionamiento Pinza radiales de cuatro pistones 

Freno trasero  Disco 

Diámetro 240 mm. 

Accionamiento Pinza de dos pistones opuestos 

Neumático 
delantero  

120/70 ZR 17 3.50-17 

Neumático 
trasero  

190/50 ZR 17 6.00-17 

Ducati 999s 

Información de compra 

Modelo 2005 

Kilometraje  28,000  Km 

Precio 28,000,00 U$ 
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Ducati Multistrada 1100 
Motor 

Tipo 
L-Twin cylinder, 2 valves per cylinder 
Desmodromic, air cooled 

Cilindrada 1078cc 
Diámetro x Carrera 98 x 71.5mm 
Ratio de compresión 10.5:1  
Potencia 95hp - 70kW @ 7750rpm 

Par motor 76lb-ft 10.5kgm @ 4750rpm 

Alimentación 
Marelli electronic fuel injection, 45mm 
throttle body 

Escape 

Single steel muffler and pre-silencer 
with catalytic converter and lambda 
probe 

Transmisión 
Cambio 6 speed 

Relación 
1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 
24/22, 5th 23/24, 6th 24/28 

Transmisión secundaria Straight cut gears, ratio 1.84:1 

Transmisión primaria 
Chain, Front sprocket 15, Rear 
sprocket 42 

Embrague Wet multiplate with hydraulic control 

http://www.italmovimenti.com/


Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  10,101 Km 

Precio 17,800,00 U$ 

Chasis 
Bastidor Tubular steel trellis frame 
Distancia entre ejes 1462mm / 57.6in 
Lanzamiento 24° 

Suspensión delatera 
Marzocchi 43mm fully adjustable upside-down 
fork 

Recorrido suspensión delatera 165mm / 6.5in 

Llanta delantera 6-spoke in light alloy 3.50 x 17 
Neumático delantero 120/70 ZR17 

Suspensión trasera 

Progressive linkage with fully adjustable Sachs 
monoshock; hydraulic remote pre-load control. 
Aluminium single-sided swingarm 

Recorrido suspensión trasera 141mm / 5.6in 

Llanta trasera 5-spoke light alloy 5.50 x 17 
Neumático trasero 180/55 ZR17 

Freno delantero 
2 x 320mm semi-floating discs, 4-piston, 2-pad 
caliper 

Freno trasero 245mm disc, 2-piston caliper 

Capacidad depósito de 
combustible 

20l (of which 6.5l reserve) / 5.3US gal (of which 
1.7US gal reserve) 

Peso en seco 196kg / 432lb 

Strumentación 

Speedometer, rev counter, clock, scheduled 
maintenance warning, warning light for low oil 
pressure, fuel level, oil temperature, fuel 
reserve, trip fuel, neutral, turn signals, average 
speed, average fuel consumption, remaining 
fuel metre, fuel injection diagnostic system, 
auto light off system, immobilizer. 

Carenado (chasi/llanta) Red (red / black) 
Versiones Dual seat 
Altura asiento 850mm / 33.5in 

Ducati Multistrada 1100 
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Ducati ST2 

Motor 

Tipo 
L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic; 
liquid cooled 

Cilindrada 944cc 

Diámetro x Carrera 94x68mm 

Ratio de compresión 10,2:1 

Potencia 83hp - 61kw @ 8500rpm 

Par motor 8.5kgm - 84Nm @ 6500rpm 

Alimentación Marelli electronic fuel injection, 45mm throttle body 

Escape 
2 aluminum mufflers with catalytic converter (non-
catalytic for USA version) 

Transmisión 
Cambio 6 speed 

Relación 
1st 37/15, 2nd 30/17, 3th 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 
6th 24/28 

Transmisión 
secundaria Straight cut gears, ratio 1.84 

Transmisión primaria Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 42 

Embrague Dry multiplate with hydraulic control 
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Ducati ST2 

Información de compra 

Modelo 2004 

Kilometraje  15,316 Km 

Precio 13,500,00 U$ 

Chasis 
Bastidor Tubular steel trellis 

Distancia entre ejes 1430mm / 56.3in 

Lanzamiento 24° 

Suspensión delatera Showa 43mm upside-down with adjustable preload 

Recorrido suspensión 
delatera 130mm / 5.1in 

Llanta delantera 3-spoke light alloy 3.50 x17 

Neumático delantero 120/70 ZR17 

Suspensión trasera 
Progressive linkage with Sachs adjustable monoshock. 
Aluminium swing-arm 

Recorrido suspensión 
trasera 148mm / 5.8in 

Llanta trasera 3-spoke light alloy 5.50 x 17 

Neumático trasero 180/55 ZR17 

Freno delantero 2 x 320 mm semi-floating discs, 4-piston caliper 

Freno trasero 245mm disc, 2-piston caliper 

Capacidad depósito de 
combustible 

21l (of which 6l reserve) / 5.5 US gal (of which 1.5 US gal 
reserve) 

Peso en seco 209kg / 460lb 

Strumentación 

Speedometer, rev counter, tripmeter, LCD display with clock, 
water temperature, fuel level, warning light for neutral, low 
pressure, indicators for high beams, turns signals 

Carenado (chasi/llanta) 

Red (metallic grey / metallic grey) / Yellow (metallic grey / 
metallic grey) / Blue (metallic grey / metallic grey) / Silver 
(metallic grey / metallic grey) 

Altura asiento 820mm / 32.8in 
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Husaberg FE 450 

Características Mecánicas 

Motor Monocilíndrico 4 tiempos 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449,3 cc 

Diámetro / Carrera 95 x 63,4 mm 

Distribución 4 V, OHC con balancines 

Relación de compresión 11,8 : 1 

Alimentación Inyección Keihin EFI 

Engrase A presión con dos bombas 

Aceite Motor Motorex, SAE 10W-50 

Tipo de Transmisión Cadena 

Transmisión 6 Velocidades 

Relación Primaria 33 : 76 
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Información de compra 

Modelo 2009 

Kilometraje  79,7 horas 

Precio 9,000 U$ 

Husaberg FE 450 
Estructura de la moto 

Chasis Doble cuna perimetral en 25CrMo4 

Subchasis Polietileno (PE) 

Basculante Doble brazo de aluminio 

Ángulo Dirección 63,5º 

Manillar Magura, Aluminio Ø 28 / 22 mm 

Suspensión Delantera Horquilla invertida WP-USD 

Diámetro 48 mm 

Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera Mono-amortiguador WP-PDS con sistema progresivo 

Recorrido 335 mm 

Freno Delantero Disco con pinza de doble pistón 

Diámetro 260 mm 

Freno Trasero Disco con pinza de un pistón 

Diámetro 220 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" DID 

Datos Generales 
Distancia entre ejes 1.475 ± 10  mm 

Altura del asiento 985 mm 

Distancia libre al suelo 390  mm 

Capacidad Depósito Aprox 8,5 Litros 

Peso en Seco Aprox 114 Kg 
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Husqvarna TC 450 

Características Mecánicas 
Motor Monocilíndrico, 4 Tiempos, 4 válvulas DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449 cc 

Diámetro x Carrera 97 x 60,76 mm 

Relación de Compresión 12,9 : 1 

Encendido 
CDI electrónico con avance variable (control 
digital)  

Bujía NGK CR 8EB 

Arranque A pedal (con descompresor automático) 

Lubricación Cárter seco con dos bombas de aceite 

Alimentación Carburador KEIHIN FCR-MX41 

Embrague Húmedo, multidisco con control hidráulico 

Transmisión Por cadena 

Primera Relación Cambio 2,739 

Segunda Relación Cambio 3,571 

Escape Silenciador y colector de titanio  
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/D 

Precio 10,200,00 U$ 

Husqvarna TC 450 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna de tubo de acero semi-perimétrico,  marco trasero de aleación 

Basculante Doble brazo de aluminio 

Suspensión Delantera 
Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y 
rebote de ajuste 

                Diámetro 48 mm 

                Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera 
Mono-amortiguador Sachs hidráulico; muelle ajuste, ajustable en compresión, 
precarga y rebote (compresión: doble ajuste) 

                Recorrido 296 mm 

Freno Delantero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 260 mm 

Freno Trasero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 240 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" Aleaciones ligeras 

Llanta Trasera 2,15 x 19"Aleaciones ligeras 

Neumático Delantero 80/100-21" Pirelli 51R-MT 32 A DUNLOP D756 

Neumático Trasero 110/90-19" Pirelli NHS (57)-MT 32 DUNLOP D756 

Datos Generales 
Longitud Total 2.195 mm 

Altura Total 1.285 mm 

Anchura Total 820 mm 

Distancia Entre Ejes 1.483 mm 

Altura del Asiento 968 mm 

Distancia Libre al Suelo 300 mm 

Peso en Seco 105 Kg 

Capacidad del Depósito 7,2 Litros 

Capacidad del Depósito Aceite 1,7 Litros 
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Husqvarna TE 450 

Características Mecánicas 
Tipo Motor 

Monocilíndrico, 4 Tiempos, 4 válvulas 
DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449 cc 

Relación de Compresión 12,9 : 1 

Diámetro x Carrera 97 x 60,76 mm 

Encendido 
Electrónico con avance ajustable (control 
digital)  

Arranque 
Eléctrico/ pedal ( con descompresor 
automático) 

Lubricación Cárter seco con dos bombas de aceite 

Alimentación Inyección electrónica MIKUNI D42 

Embrague 
Húmedo, multidisco con control  
hidráulico 

Transmisión 
Por cadena REGINA 135 ORN6-LKS (5/8" x 
1/4") 

Primera Relación Cambio 2,739 

Segunda Relación Cambio 3,615 

http://www.italmovimenti.com/


Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/D 

Precio 9,999,00 U$ 

Husqvarna TE 450 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna de tubo de acero,  marco trasero de aleación 

Suspensión Delantera 
Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y rebote de 
ajuste 

                Diámetro 48 mm 

                Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera 
Mono-amortiguador hidráulico Sachs; muelle ajuste, ajustable en compresión, precarga 
y rebote (compresión: doble ajuste) 

                Recorrido 296 mm 

Freno Delantero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 260 mm 

Freno Trasero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 240 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" Aleaciones ligeras 

Llanta Trasera 2,15 x 18"Aleaciones ligeras 

Neumático Delantero 90/90-21" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Neumático Trasero 140/90-18" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Datos Generales 
Longitud Total 2.267 mm 

Altura Total 1.285 mm 

Anchura Total 820 mm 

Distancia Entre Ejes 1.483 mm 

Altura del Asiento 963 mm 

Distancia Libre al Suelo 300 mm 

Peso en Seco 113 Kg 

Capacidad del Depósito 7,2 Litros 
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Husqvarna TE 450 

Características Mecánicas 
Tipo Motor 

Monocilíndrico, 4 Tiempos, 4 válvulas 
DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449 cc 

Relación de Compresión 12,9 : 1 

Diámetro x Carrera 97 x 60,76 mm 

Encendido 
Electrónico con avance ajustable (control 
digital)  

Arranque 
Eléctrico/ pedal ( con descompresor 
automático) 

Lubricación Cárter seco con dos bombas de aceite 

Alimentación Inyección electrónica MIKUNI D42 

Embrague 
Húmedo, multidisco con control  
hidráulico 

Transmisión 
Por cadena REGINA 135 ORN6-LKS (5/8" x 
1/4") 

Primera Relación Cambio 2,739 

Segunda Relación Cambio 3,615 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/D 

Precio 10,400,00 U$ 

Husqvarna TE 450 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna de tubo de acero,  marco trasero de aleación 

Suspensión Delantera 
Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y rebote de 
ajuste 

                Diámetro 48 mm 

                Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera 
Mono-amortiguador hidráulico Sachs; muelle ajuste, ajustable en compresión, precarga 
y rebote (compresión: doble ajuste) 

                Recorrido 296 mm 

Freno Delantero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 260 mm 

Freno Trasero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 240 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" Aleaciones ligeras 

Llanta Trasera 2,15 x 18"Aleaciones ligeras 

Neumático Delantero 90/90-21" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Neumático Trasero 140/90-18" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Datos Generales 
Longitud Total 2.267 mm 

Altura Total 1.285 mm 

Anchura Total 820 mm 

Distancia Entre Ejes 1.483 mm 

Altura del Asiento 963 mm 

Distancia Libre al Suelo 300 mm 

Peso en Seco 113 Kg 

Capacidad del Depósito 7,2 Litros 
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Husqvarna TE 510 

Características Mecánicas 
Tipo Motor 

Monocilíndrico, 4 Tiempos, 4 válvulas 
DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 501 cc 

Relación de Compresión 12,9 : 1 

Diámetro x Carrera 97 x 67,8 mm 

Encendido 
Electrónico con avance ajustable (control 
digital)  

Arranque 
Eléctrico/ pedal ( con descompresor 
automático) 

Lubricación Cárter seco con dos bombas de aceite 

Alimentación Inyección electrónica MIKUNI D42 

Embrague 
Húmedo, multidisco con control  
hidráulico 

Transmisión 
Por cadena REGINA 135 ORN6-LKS (5/8" x 
1/4") 

Primera Relación Cambio 2,739 

Segunda Relación Cambio 3,615 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/D 

Precio 10,700,00 U$ 

Husqvarna TE 510 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna de tubo de acero,  marco trasero de aleación 

Suspensión Delantera 
Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y rebote de 
ajuste 

                Diámetro 48 mm 

                Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera 
Mono-amortiguador hidráulico Sachs; muelle ajuste, ajustable en compresión, precarga 
y rebote (compresión: doble ajuste) 

                Recorrido 296 mm 

Freno Delantero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 260 mm 

Freno Trasero Disco "Wave" con control hidráulico y pinza flotante  

Diámetro 240 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" Aleaciones ligeras 

Llanta Trasera 2,15 x 18"Aleaciones ligeras 

Neumático Delantero 90/90-21" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Neumático Trasero 140/90-18" Michelin Enduro / Pirelli MT83 Scorpion 

Datos Generales 
Longitud Total 2.267 mm 

Altura Total 1.285 mm 

Anchura Total 820 mm 

Distancia Entre Ejes 1.495 mm 

Altura del Asiento 963 mm 

Distancia Libre al Suelo 300 mm 

Peso en Seco 113 Kg 

Capacidad del Depósito 7,2 Litros 
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Husqvarna TE 610 

Características Mecánicas 

Motor 

Refrigeración líquida, 4 
tiempos, DOHC, 5 válvulas de 
titanio, cilindro único 
inclinado. 

Cilindrada 576cc 

Diámetro / Carrera 98,0 x 76,4 mm 

Sistema de Arranque Eléctrico 

Sistema de transmisión 
Toma constante, 6 
velocidades 

Transmisión final Cadena 
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Información de compra 

Modelo 2006 

Kilometraje  N/A 

Precio 6,200 U$ 

Husqvarna TE 610 

Estructura de la moto 
Freno delantero Disco 

Diámetro 260 mm 

Freno trasero Disco 

Diámetro 220 mm 

Datos Generales 
Peso en seco 139,7 kg 
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Kawasaki 450cc 

Características Mecánicas 

Motor 
Monocilíndrico 4 
tiempos, 4 válvulas, 
DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449 cc 

Diámetro x Carrera 96,0 mm x 62,1 mm 

Relación de 
Compresión 

12,0 : 1 

Sistema de 
Alimentación 

Carburador Keihin 
FCR 40 

Encendido Electrónico CDI 

Arranque Eléctrico y a pedal 

Embrague 
Multi-disco en baño 
de aceite 

Caja de Cambio 5 Velocidades 

Transmisión 
Primaria 

Engranajes 

Transmisión 
Secundaria 

Cadena 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  20 horas 

Precio 11,800,00 U$ 

Kawasaki 450cc 
Estructura de la moto 

Chasis Perimetral de aluminio 

Basculante Rectangular en aluminio 

Geometría de Dirección 28 º / 122 mm 

Suspensión Delantera Horquilla invertida Kayaba 

Diámetro Barras 48 mm 

Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera Mono-amortiguador Kayaba 

Recorrido 315 mm 

Freno Delantero Disco semi-flotante en forma de pétalo, con pinza Nissin de 2 pistones 

Diámetro 250 mn 

Freno Trasero Disco en forma de pétalo, con pinza Nissin de 1 pistón 

Diámetro 240 mm 

Llantas Takasago Excel de aluminio 

Neumático Delantero 80/100 x 21" 

Neumático Trasero 120/90 x 18" 

Datos Generales 
Longitud Total 2.175 mm 

Anchura Total 820 mm 

Altura Total 1.250 mm 

Distancia Entre Ejes 1.480 mm 

Altura del Asiento 935 mm 

Distancia Libre al Suelo 315 mm 

Capacidad del Depósito 8 Litros 

Peso en Vacío 115 kg 
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Kawasaki KXF 450 

Características Mecánicas 

Motor Monocilíndrico, 4T, 4V, DOHC 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 449 cc 

Diámetro / Carrera 96,0 x 62,1 mm 

Relación de compresión 12,5 : 1 

Sistema de alimentación 
Inyección electrónica Keihin 
43 mm Ø 

Encendido Electrónico Digital  CDI 

Arranque Pedal primario 

Lubricación 
Engrase forzado, cárter semi-
seco 

Embrague Multidisco, húmedo, manual 

Transmisión 5 Velocidades, retorno 

Transmisión Final Cadena sellada 

http://www.italmovimenti.com/


Información de compra 

Modelo 2009 

Kilometraje  N/A 

Precio 8,800 U$ 

Kawasaki KXF 450 
Estructura de la moto 

Chasis Doble viga perimetral de aluminio 

Basculante Doble brazo en aluminio 

Ancho de vía 26.7º / 116 mm 

Angulo de dirección (izq./der.) 42º / 42º 

Suspensión delantera 
Horquilla KAYABA telescópica invertida tipo AOS con tratamiento  
antifricción,  amortiguación en compresión 22 puntos y en extensión 
de 20 puntos. 

Diámetro barras 48 mm 

                       Recorrido 315 mm 

Suspensión trasera 
Nuevo Uni-Trak, amortiguación en compresión de 22 puntos ( a baja 
velocidad), 2 vueltas ó más (a alta velocidad), amortiguación en 
extensión de 22 puntos y precarga del muelle totalmente  regulable 

                       Recorrido 315 mm 

Freno delantero Disco de pétalo semi-flotante  

Diámetro 250 mm 

Accionamiento Pinza de doble pistón 

Freno trasero Un disco de pétalo y pinza de un pistón 

Diámetro 240 mm 

Accionamiento Pinza de 1 pistón 

Datos Generales 
Longitud 2.185 mm 

Anchura 820 mm 

Altura 1.280 mm 

Distancia entre ejes 1.480 mm 

Distancia libre al suelo 340 mm 

Altura del asiento 965 mm 

Capacidad del depósito 7 litros 

Peso 112,1 Kg. 
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KTM 530 

Características Mecánicas 
Tipo de Motor 1 cilindro, 4 tiempos 

Cilindrada 510.4 cc. 

Diámetro x carrera 95 x 72 mm. 

Relación de compresión 11.9 :1 

Arranque Eléctrico / 12 V 4 Ah/ Palanca 

Cambio de marchas 6 velocidades 

Alimentación Keihin MX FCR 39 

Distribución 4 V / OHC con balancín de rodillos 

Lubricación 
Engrase a presión en circuito 
cerrado con tres bombas 

Lubricación del cambio (2T) Motorex, SAE 15W-50 

Relación primaria 33:76 

Relación secundaria 15:45 (14:52) 

Refrigeración Liquida 

Embrague 
Embrague multidisco con mando 
hidráulico 

Encendido Kokusan 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  N/A 

Precio 6,500 U$ 

KTM 530 
Estructura de la moto 

Chasis Chasis de simple cuna desdoblado  25 CrMo4 acero 

Subchasis En aluminio 7020 

Manillar Neken aluminio Ø 28/22 mm 

Suspensión delantera WP USD 

Diámetro barras          48 mm. 

Recorrido          300 mm. 

Suspensión trasera WP-PDS Amortiguador  

Recorrido          335 mm. 

Freno delantero Freno de disco 

Diámetro          260 mm 

Freno trasero Freno de disco 

Diámetro          220 mm. 

Llanta delantera 1.60 x 21" Excel 

Llanta trasera 2.15 x 18" Excel 

Neumático delantero 90/90-21" 

Neumático trasero 140/80-18" 

Cadena Cadena con anillos X 5/8 x 1/4" 

Silencioso Aluminio 

Angulo de dirección 63.5º 

Datos Generales 
Distancia entre ejes 1.475 ± 10 mm 

Altura libre sobre el suelo 380 mm 

Altura del asiento 985 mm 

Capacidad del depósito 9  litros 

Peso en orden de marcha (sin 
gasolina) 

113.9 Kg. 
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KTM EXC 525 

Características Mecánicas 

Tipo de Motor 1 cilindro, 4 tiempos 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 510.4 cc. 

Compresión 11:01 

Diámetro / carrera 95 x 72 mm 

Arranque A pedal /eléctrico 

Carburador Keihin MX FCR 39 

Encendido Kokusan digital 4K-3B 

Embrague 
Multidisco en baño de aceite con 
mando hidráulico 

Cambio 6 velocidades 

Transmisión primaria 33:76 

Transmisión secundaria 15:45 (14:50) 
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Información de compra 

Modelo 2007 

Kilometraje  370 Horas 

Precio 7,700 U$ 

KTM EXC 525 
Estructura de la moto 

Chasis De simple cuna desdoblado 25 CrMo4 

Subchasis Aluminio 7020 

Manillar Magura Aluminio 28/22 mm 

Angulo de dirección 63.5 º 

Suspensión delantera Horquilla invertida WP USD 

Barras 48 mm. 

recorrido 300 mm. 

Suspensión trasera Amortiguador WP PDS 

Recorrido 335 mm. 

Freno delantero Disco 

Diámetro 260.00 mm. 

Freno trasero Disco 

Diámetro 220.00 mm. 

Silencioso Aluminio 

Neumático delantero 90/90-21¨ 

Datos Generales 
Altura asiento 925 mm 

Distancia entre ejes 1481 mm 

Distancia mínima libre al suelo 380 mm 

Peso en vacío 113.80 kg 
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KTM EXC 530 Six Days 

Características Mecánicas 
Tipo de Motor 1 cilindro, 4 tiempos 

Cilindrada 510.4 cc. 

Diámetro x carrera 95 x 72 mm. 

Relación de compresión 11.9 :1 

Arranque Eléctrico / 12 V 4 Ah/ Palanca 

Cambio de marchas 6 velocidades 

Alimentación Keihin MX FCR 39 

Distribución 4 V / OHC con balancín de rodillos 

Lubricación 
Engrase a presión en circuito 
cerrado con tres bombas 

Lubricación del cambio (2T) Motorex, SAE 15W-50 

Relación primaria 33:76 

Relación secundaria 15:45 (14:52) 

Refrigeración Liquida 

Embrague 
Embrague multidisco con mando 
hidráulico 

Encendido Kokusan 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  370 Horas 

Precio 8,400 U$ 

KTM EXC 530 Six Days 
Estructura de la moto 

Chasis Chasis de simple cuna desdoblado  25 CrMo4 acero 

Subchasis En aluminio 7020 

Manillar Neken aluminio Ø 28/22 mm 

Suspensión delantera WP USD 

Diámetro barras          48 mm. 

Recorrido          300 mm. 

Suspensión trasera WP-PDS Amortiguador  

Recorrido          335 mm. 

Freno delantero Freno de disco 

Diámetro          260 mm 

Freno trasero Freno de disco 

Diámetro          220 mm. 

Llanta delantera 1.60 x 21" Excel 

Llanta trasera 2.15 x 18" Excel 

Neumático delantero 90/90-21" 

Neumático trasero 140/80-18" 

Cadena Cadena con anillos X 5/8 x 1/4" 

Silencioso Aluminio 

Angulo de dirección 63.5º 

Datos Generales 
Distancia entre ejes 1.475 ± 10 mm 

Altura libre sobre el suelo 380 mm 

Altura del asiento 985 mm 

Capacidad del depósito 9  litros 

Peso en orden de marcha (sin 
gasolina) 

113.9 Kg. 
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KTM SXF 450 

Características Mecánicas 

Motor Monocilíndrico, 4Tiempos 

Cilindrada 449.3 cc. 

Diámetro x carrera 97 x 60.8 mm. 

Relación de compresión 12 : 1 

Arranque Electrico 

Cambio de marchas 4 velocidades 

Alimentación Carburador Keihin FCR MX 41 

Distribución 4 V / DOHC 

Lubricación 
Engrase a presión en circuito 
cerrado 

Lubricación del cambio 
(2T) 

Motorex PowerSynt 4T 
10W/50 

Relación primaria 29:74 

Relación secundaria 14:52 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  N/A 

Precio 8,000 U$ 

KTM SXF 450 
Estructura de la moto 

Chasis Simple cuna desdoblado 

Subchasis En aluminio 

Manillar Renthal,  aluminio conificado Ø 28/22 mm 

Suspensión delantera WP USD 

Diámetro barras          48 mm. 

Recorrido          300 mm. 

Suspensión trasera Amortiguador  WP-PDS 

Recorrido          335 mm. 

Freno delantero Freno de disco 

Diámetro          260 mm 

Freno trasero Freno de disco 

Diámetro          220 mm. 

Llanta delantera 1.60 x 21" 

Llanta trasera 2.15 x 19" 

Neumático delantero 80/100-21" 

Datos Generales 
Distancia entre ejes 1.475 ± 10 mm 

Altura libre sobre el suelo 380 mm 

Altura del asiento 925 mm 

Capacidad del depósito aprox. 8.2 litros 

Peso en orden de marcha 
(sin gasolina) 

aprox. 104.6 Kg. 
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KTM SXF 250 
Características Mecánicas 

Tipo de Motor Monocilíndrico de 4 tiempos 

Cilindrada 248.6 cc. 

Diámetro x carrera 76 x 54.8 mm. 

Relación de compresión 12.8 : 1 

Arranque Pedal de arranque 

Cambio de marchas 6 velocidades 

Alimentación Carburador Keihin FCR MX 39 

Distribución 4 V / DOHC 

Lubricación Engrase a presión en circuito cerrado 

Lubricación del cambio (2T) Motorex PowerSynt 4T 10W/50 

Relación primaria 22:68 

Relación secundaria 13:48 

Refrigeración Liquida 

Embrague 
Embrague multidisco con 
accionamiento hidráulico 

Encendido Kokusan digital  magneto CDI 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  370 Horas 

Precio 8,300 U$ 

KTM SXF 250 
Estructura de la moto 

Chasis Simple cuna desdoblado 

Subchasis En aluminio 

Manillar Renthal,  aluminio conificado Ø 28/22 mm 

Suspensión delantera WP USD 

Diámetro barras          48 mm. 

Recorrido          300 mm. 

Suspensión trasera Amortiguador  WP-PDS 

Recorrido          335 mm. 

Freno delantero Freno de disco 

Diámetro          260 mm 

Freno trasero Freno de disco 

Diámetro          220 mm. 

Llanta delantera 1.60 x 21" 

Llanta trasera 2.15 x 19" 

Neumático delantero 80/100-21" 

Neumático trasero 100/90-19" 

Cadena Cadena 5/8 x 1/4" 

Silencioso Aluminio 

Angulo de dirección 63.5º 

Datos Generales 
Distancia entre ejes 1.475 ± 10 mm 

Altura libre sobre el suelo 380 mm 

Altura del asiento 925 mm 

Capacidad del depósito aprox. 7.2 litros 

Peso en orden de marcha (sin 
gasolina) 

aprox. 98 Kg. 
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Yamaha WRF 450 

Características Mecánicas 
Cilindrada 449.0 cc. 

Potencia / R.P.M. 43 KW (58 CV) / 9000 

Tipo de motor 4T 

Cilindros 1 

Diám. x carrera 95x63.4 mm. 

Rel. compresión 12.5:1 

Alimentación Carburador keihin FCR 39 

Refrigeración Liquida 

Encendido Electronico 

Arranque Pedal 

Embrague Discos múltiples en baño de aceite 
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Información de compra 

Modelo 2006 

Kilometraje  N/D 

Precio 5,999,00 U$ 

Yamaha WRF 450 
Estructura de la moto 

Chasis  Semi  doble cuna  

Material  Acero  

Avance  119.00 mm.  

Lanzamiento  27.30 °  

Suspensión delantera  Horquilla telescópica invertida  

Diám. barras  n.d.  

Recorrido  300.00 mm.  

Reglajes  n.d.  

Suspensión trasera  Monoamortiguador hidráulico  

Recorrido  305.00 mm.  

Reglajes  n.d.  

Freno delantero  Disco  

Diámetro  224.00 mm.  

Accionamiento  2 pistones  

Freno trasero  Disco  

Diámetro  219.00 mm.  

Accionamiento  1 pistón  

Neumático delantero  90/90x21  

Neumático trasero  130/90x18  

Datos Generales 
Longitud 2195.00 mm. 

Distancia entre ejes 1490.00 mm. 

Anchura 830.00 mm. 

Altura asiento 990.00 mm. 

Peso en vacio 112.50 Kgs. 

Capacidad deposito 8.00 litros 
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Cuadrón Yamaha YFZ 450 

Características Mecánicas 
Tipo de motor Un cilindro, 4 tiempos, 5 válvulas 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 439 cc 

Diám. x carrera 95.0 x 62.0 mm. 

Rel. compresión 11.9 : 1 

Lubricación Aceite 

Alimentación Carburador Keihin 39 FCR W/TPS 

Arranque Eléctrico 

Capacidad depósito 
combustible 

10.0 litros 

Cambio 5 velocidades 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  0Km 

Precio 15,000 U$ 

Cuadrón Yamaha YFZ 450 

Estructura de la moto 
Freno delantero Doble disco hidráulico, dos pistones 

Freno trasero Disco hidráulico 

Neumático delantero 21 x 7-10 radial 

Neumático trasero 20 x 10-9 radial 

Datos Generales 
Longitud 1840 mm 

Anchura 1170 mm 

Altura 1090 mm 

Altura asiento 800 mm 

Distancia entre ejes 1280 mm 

Separación del suelo 255 mm 

Peso 159 kg 
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Yamaha YZ 85 
Características Mecánicas 

Motor 
Refrigeración líquida, 2 tiempos, 
válvula reed, cilindro único 

Cilindrada 84,7 cc 

Diámetro / Carrera 47,5 x 47,8 mm 

Relación de compresión 8,2 : 1 

Lubricación Premezcla 

Suministro de carburante Keihin PWK28/1 

Tipo de embrague 
Multidisco en baño de aceite con 
muelle 

Sistema de encendido CDI 

Sistema de Arranque Eléctrico 

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades 

Transmisión final Cadena 

Cap. depósito combustible 5 litros 

Cap. depósito aceite 0.5 litros 
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Información de compra 

Modelo 2007 

Kilometraje  N/A 

Precio 2,900 U$ 

Yamaha YZ 85 

Estructura de la moto 
Chasis Cuna semi-doble 

Suspensión delantera Horquillas telescópicas 

Recorrido 275 mm 

Suspensión trasera Brazo basculante (suspensión de enlace - Link) 

Recorrido 282 mm 

Freno delantero Disco 

Diámetro 220 mm 

Freno trasero Disco 

Diámetro 190 mm 

Neumático delantero 70/100-17 40M 

Neumático trasero 90/100-14 49M 

Datos Generales 
Longitud 1.818 mm 

Anchura 758 mm 

Altura 1.161 mm 

Altura del asiento 864 mm 

Distancia entre ejes 1.255  mm 

Distancia libre al suelo 351 mm 

Peso en seco 66  kg 
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Yamaha YZ 250F 

Características Mecánicas 

Motor 

Refrigeración líquida, 4 
tiempos, DOHC, 5 válvulas de 
titanio, cilindro único 
inclinado. 

Cilindrada 250cc 

Diámetro / Carrera 77,0 x 53,6 mm 

Relación de compresión 13,5:1 

Lubricación En seco 

Suministro de carburante Keihin FCR-MX37/1 

Tipo de embrague 
Multidisco en baño de aceite 
con muelle 

Sistema de encendido CDI 

Sistema de Arranque Eléctrico 

Sistema de transmisión 
Toma constante, 5 
velocidades 

Transmisión final Cadena 

Capacidad depósito 
combustible 

7 litros 

Capacidad depósito 
aceite 

1.3 litros 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  N/A 

Precio 7,600 U$ 

Yamaha YZ 250F 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna semidoble 

Suspensión delantera Horquillas telescópicas 

Recorrido 300 mm 

Suspensión trasera Brazo Basculante (suspensión tipo  eslabón) 

Recorrido 307 mm 

Freno delantero Disco 

Diámetro 250 mm 

Freno trasero Disco 

Diámetro 245 mm 

Neumático delantero 80/100-21 51M 

Neumático trasero 110/90-19 57M 

Datos Generales 
Longitud 2.166 mm 

Anchura 825 mm 

Altura 1.300 mm 

Altura del asiento 997 mm 

Distancia entre ejes 1.469 mm 

Distancia libre al suelo 372 mm 

Peso en seco 92,7 kg 
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Yamaha YZ 250 
Características Mecánicas 

Motor 
Monocilíndrico inclinado, 2 tiempos, 
válvulas Reed con YPVS 

Refrigeración Líquida 

Cilindrada 249 cc 

Diámetro x Carrera 66,4 x 72,0 mm 

Relación de Compresión 8.9 - 10,6:1 

Lubricación Premezcla 

Suministro de Carburante Keihin PWK38S/1 

Tipo de Embrague 
Multidisco en baño de aceite con 
muelle 

Sistema de Encendido Electrónico digital  CDI 

Sistema de Arranque Pedal 

Sistema de Transmisión Toma constante, 5 velocidades 

Transmisión Final Cadena 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/A 

Precio 9,900 U$ 

Yamaha YZ 250 

Estructura de la moto 
Chasis Cuna semidoble de aluminio 

Suspensión Delantera Horquilla invertida Kayaba 

Diámetro Barras 48 mm 

Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera Mono-amortiguador Kayaba 

Recorrido 315 mm 

Freno Delantero Disco con bomba y pinza Nissin de dos pistones 

Diámetro 250 mm 

Freno Trasero Disco con bomba y pinza Nissin de un pistón 

Diámetro 245 mm 

Neumático Delantero 80/100-21-51M 

Datos Generales 
Longitud Total 2.184 mm 

Anchura Total 827 mm 

Altura Total 1.309 mm 

Altura del Asiento 997 mm 

Distancia Entre Ejes 1.481 mm 

Distancia Libre al Suelo 385 mm 

Peso en Seco 103,9 kg 
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Yamaha YZF 450 

Características Mecánicas 
Motor 

Monocilíndrico inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 
DOHC,54 válvulas de titanio 

Refrigeración Liquida 

Cilindrada 449,7 cc 

Diámetro / Carrera 97,0 x 63,4 mm 

Relación de compresión 12,3 : 1 

Lubricación Carter húmedo, discos múltiples 

Suministro de Carburante Keihin  FCR-MX39/1 

Tipo de Encendido Electrónico digital  CDI 

Tipo de Embrague Húmedo, multidisco 

Sistema de Arranque Eléctrico 

Sistema de Transmisión Toma constante, 5 velocidades 

Transmisión Final Cadena 
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Información de compra 

Modelo 2008 

Kilometraje  N/D 

Precio 7,750,00 U$ 

Yamaha YZF 450 
Estructura de la moto 

Chasis Cuna semi doble 

Basculante Rectangular doble brazo en aluminio 

Suspensión Delantera Horquilla telescópica 

Recorrido 300 mm 

Suspensión Trasera Basculante, link (de eslabón) 

Recorrido 313 mm 

Freno Delantero Disco 

Diámetro 250 mm 

Freno Trasero Disco 

Diámetro 245 mm 

Neumático Delantero 80/100-21 51M 

Neumático Trasero 110/90-19 62M 

Datos Generales 
Longitud Total 2.195 mm 

Anchura Total 825 mm 

Altura Total 1.306 mm 

Altura del Asiento 1,001 mm 

Distancia Entre Ejes 1.495 mm 

Distancia Libre al Suelo 375 mm 

Peso en Seco 99,5 Kg 

Capacidad Depósito Combustible 7 Litros 

Capacidad Depósito Aceite 1,2 Litros 
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Yamaha YZF 450 

Características Mecánicas 
Motor 

Monocilíndrico inclinado hacia atrás, 4 tiempos, 
DOHC, 4 válvulas de titanio 

Refrigeración Liquida 

Cilindrada 449,7 cc 

Diámetro / Carrera 97,0 x 60,8 mm 

Relación de compresión 12,5 : 1 

Válvulas 
4 válvulas (2 válvulas de admisión de 36 mm y 2 
válvulas de escape de 30 mm) 

Lubricación Carter seco 

Suministro de Carburante 
Inyección electrónica YFI (Yamaha Fuel Injection), 
"batteryless"sin batería, con un inyector Keihin de 
12 perforaciones y tobera de 44 mm 

Tipo de Encendido Electrónico digital  CDI 

Tipo de Embrague Húmedo, multidisco 

Sistema de Arranque A pedal 

Sistema de Transmisión Toma constante, 5 velocidades 

Transmisión Final Cadena 
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Información de compra 

Modelo 2010 

Kilometraje  N/D 

Precio 10,800,00 U$ 

Yamaha YZF 450 
Estructura de la moto 

Chasis 
Aluminio de perfil  bilateral  Beam compuesto por 16 partes con balance de rigidez 
perfecta 

Basculante Rectangular doble brazo en aluminio 

Lanzamiento 26º 47" 

Avance 117,5 mm 

Suspensión Delantera Horquilla telescópica Kayaba Speed-Sensitibe, ajustable en compresión y extensión 

Diámetro 48 mm 

Recorrido 310 mm 

Suspensión Trasera Amortiguador Kayaba multi -ajustable con sistema por bieletas 

Recorrido 312 mm 

Freno Delantero Disco lobulado, con pinza Nissin de 2 pistones 

Diámetro 250 mm 

Freno Trasero Disco lobulado, con pinza Nissin de 1 pistón 

Diámetro 245 mm 

Llanta Delantera 1,60 x 21" 

Llanta Trasera 2,15 x 19" 

Neumático Delantero 80/100-21 51M 

Neumático Trasero 110/90-19 62M 

Datos Generales 
Longitud Total 2.191 mm 

Anchura Total 825 mm 

Altura Total 1.311 mm 

Altura del Asiento 999 mm 

Distancia Entre Ejes 1.487 mm 

Distancia Libre al Suelo 383 mm 

Peso en Seco 111,9 Kg 

Capacidad Depósito Combustible 6 Litros 

Capacidad Depósito Aceite 1,2 Litros 
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